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Ceramica del Conca SpA Technische Eigenschaften

HMB, Marble Boutique-Auflistung.
EN 14411:2016 Anhang G Erforderlich fiir Bla

Verweis Merkmale Standard Erforderliche Werte CdC-Werte:
Lange und Breite ISO 10545-2 *0.6% +2.0mm Entsprechend
Geradlinigkeit der Seiten ISO 10545-2 = 0.5% +=1.5mm Entsprechend
Rechteckigkeit ISO 10545-2 +0.5% +2.0mm Entsprechend
% Er’;r:ﬁrfzq'v'm'ere SO 10545-2 +0.5% +20mm | Entsprechend
c
©
% E:r?:ehneljtu-mmung ISO 10545-2 +0.5% +20mm | Entsprechend
= Ebenheit - Verformungen ISO 10545-2 +0.5% +2.0mm Entsprechend
Staerke ISO 10545-2 +5% +=0.5mm Entsprechend
Oberflachenqualitat ISO 10545-2 Mindestens 95% Entsprechend
Wasseraufnahme ISO 10545-3 Maximal 0,5% ~0.1%
Biegezugfestigkeit ISO 10545-4 > 35 N/mm2 Entsprechend
Bruchlast ISO 10545-4 > 1300 N Entsprechend
- Schlagfestigkeit ISO 10545-5 Deklarierter Wert ~ 0.89 (COR)
_(.; Lineare Warmeausdehnung ISO 10545-8 Deklarierter Wert a= ; (}5(5;(1 0-
s
5 Thermische StoBfestigkeit ISO 10545-9 bestehend Entsprechend
E) Feuchtigkeitsausdehnung ISO 10545-10 Deklarierter Wert ~ 0.04 mm/m
_é Krachender Widerstand ISO 10545-11 bestehend Entsprechend
§ Frostbestandigkeit ISO 10545-12 bestehend Entsprechend
Chemische Bestandigkeit ISO 10545-13 Mindestklasse GB Entsprechend
DEEP Abrieb ISO 10545-6 <175mm3 Entsprechend
Mohs Deklarierter Wert Mohs 25
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NATURAL:
Medium
. Traffic SHINE:
Anwendungsbereich Light Traffic
STRUCTURED:
High Traffic
Fleckenbestandigkeit ISO 10545-14 Mindestklasse 3 Entsprechend
c . A1fl-Klasse
% g Brandreaktion - Boden EN 13823 NICht, (Keine
e 2 erforderlich R R
s 5 eaktion)
= =
) EN 13823 Nicht A1-Klasse
o O Brandreaktion - Wand . (Keine
2 erforderlich .
=g Reaktion)
Voc Kein VOC
Rampenwiderstand DIN EN . Nat R10
16165:2023 | DeKarerer
EU (Except for Shine) Annex B € Structured R10
2 | Anforden
3 nroraerungen BarfuB-Rampenwiderstand DIN EN Deklarierter Nat B
S ‘ 16165:2023 Wert
g (Except for Shine) Annex A Structured B
ko)
2 DRY: 0,66
= Dynamischer Nat )
% UsS- Reibungskoeffizient DCOF ANSI Deklarierter WET: 0,51
= Anforderungen . for Shine) A326.3:2022 Wert s q DRY: 0,63
t
xcept for Shine tructure WET: 0,47
- Bestimmung der Pantoffel Nat DRY: 0,49
A f d - BCR tortus DM 236'89 > 0,40 WET: 0,63
nroraerungen (Except for Shine) Structured DRY: 0,67
WET: 0,61
BS EN
BS- Pendel Deklarierter DRY: 62
16165:2021 W Nat :
Anforderungen (Except for Shine) Annex C ert WET: 42
AS- Pendel AS Deklarierter Nat
Anforderungen | (Except for Shine) 4586:2013 Wert 40(P3)

Die Werte spiegeln einen Durchschnitt der in unserem Labor durchgefiihrten Tests nach den Standardanforderungen oder durch
das Labor dritter Parteien wider.

Die Tests werden an der tatsdchlichen Produktion, dem Material erster Wahl, durchgefihrt. Die Werte kénnen zwischen einzelnen
Produktionsldufen variieren.

Das technische Team von Ceramica Del Conca hilft lhnen gerne bei speziellen Anfragen.
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